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TIMBEREX HOOLDUSÕLI SATIN OIL 	 	HOOLDUSJUHEND

 
 
 

�

 
Timberexiga töödeldud põrandaid peab regulaarselt hooldama hooldusõliga Watco Satin Oil. Ülelihvimine ei 
ole vajalik. 

Puhastamine ja hooldus 

 
�  Puhasta pind mopiga, kasutades sooja vee ja põrandaseebi lahust. Suuremate pindade puhul kasuta 

poleermasinat (soovitavalt 150 p/min.) ja poleervilte. Kuivata põrand. 
�  Kanna põrandale poleerlapi abil õhuke kiht hooldusõli Satin Oil. Lase 20 minutit seista, et hooldusõli 

imbuks korralikult põrandasse. Seejärel poleeri käsitsi või masinaga punase või sinise poleervildiga. 
Pärast poleerimist eemalda kogu mustunud üleliigne õli ning lase põrandal kuivada 8-12 tundi. 

�  Kui pind on kuivanud, poleeri valge poleervildiga ja kõrgema läike saavutamiseks poleerlapiga. 
 
Timberex Goldiga töödeldud pinnad 
 
�  Puhasta pind mopiga, kasutades sooja vee ja põrandaseebi lahust. Seejärel töötle ülalkirjeldatud viisil, 

kasutades Satin Oil Goldi. 
 
Timberex White’iga töödeldud pinnad 
 
�  Satin Oili sisse võib segada natuke Timberex White’i, et aidata säilitada algset valget tooni. 

Töövahendite puhastamine 

Võib kasutada lakibensiini, tärpentiini või muud sarnast. 

Ohutusnõuded 

Toiduained tuleb ruumist töötamise ajaks ära viia. 
NB! Teatud tingimustel võivad Satin Oiliga läbiimbunud töövahendid, poleervildid,poleerlapid jm. Iseenesest 
süttida. Et vältida iseeneslikku süttimist, peab töövahendid panema kohe pärast töö lõppu väljaspool hoonet 
asuvasse veega täidetud metallkonteinerisse, mis on kindlalt suletav. Seejärel tuleb konteiner vastavalt 
ohutusreeglitele ära viia. 

Kulu 

Satin Oil – 75–100m²/L  

Pakend 

Saadaval 1 ja 5 liitrises pakendis 
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