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EGE VAIPKATTED 	 	HOOLDUSJUHEND

 
 
 

 
Käesolev juhend on mõeldud professionaalsetele puha stusfirmadele või selleks koolitatud isikutele! 
 
Tagamaks, et tehtud investeering pakub võimalikult pikaajalist rõõmu ka tulevikus, soovitame Teile 
käesolevaga mõningaid vaibahooldusvõtteid.  Teie vaip on loodud mitmete aastate pikkuseks kasutamiseks 
ning korralik hooldus aitab maksimaalselt säilitada vaiba hea väljanägemise ja ära hoida tolmuga seotud 
probleemid  ruumi sisekliimas. 
 
1. Sissejuhatus 
a. Sisekliima ja puhastamine 
Nii viimaste aastate jooksul suurenenud tähelepanu sisekliimale kui ege tootedokumentatsioon näitavad 
vajadust varustada meie kliente parimate tingimustega, mis aitaksid garanteerida vaipade hea kvaliteedi 
nende kogu eluea jooksul. Järelikult võimaldab see puhastusprogramm säilitada nii kena vaiba kui hea 
sisekliima. 
Ruumi sisekliimas on kontrollitud Ege vaipade koostist ja ohtlike koostisainete emissiooni, samuti seda, et 
nad ei lõhnaks ebameeldivalt. Vaibad on testitud kooskõlas Taani Sisekliima Markeerimise ja Euroopa 
organisatsiooni GuT (keskkonnasõbralike vaipade assotsiatsioon) standarditega. 
See sisekliima markeering katab ka õhu kvaliteedi, mida eeldatakse uue toote paigaldamisel hoonesse. 
Nagu iseloomulik ka teistele ehitusmaterjalidele, tuleb vaipu hooldada, et tagada kogu vaiba eluea jooksul 
sobivad sisekliima tingimused. 
 
b. Hooldus 
Vaipu on hõlpsam hooldada ning need kestavad kauem, kui koostada puhastusprogramm, mis tagab pideva 
mustuse ja plekkide eemalduse. Kui tolmu ja mustust ei koguneks vaiba sisse ning vaipu ei rikutaks ka muul 
viisil, puuduks vajadus vaibahoolduse süsteemi järele. 
 
c. Määrdumise kriteeriumid 
Alljärgnev joonis toob välja mõningad kriteeriumid, mis mõjutavad määrdumist, ning nende olulisuse kogumäärdumisele. 
 

 

Väljendid jooniselt: 
Bright 
Semi-dull 
trilobal 
candy-corn 
Dense 
Open 
Cutpile 
Looppile 
Polyamid 
Wool 
Untreated 
Anti-soil treated 
 
Light 
Dark 
Marl 
Lustre  
Cros section  
Carpet construction  
Pile material 
Anti-soil treatment  
Solid shade 
Number of passers by 
x1000 

 
Ere 
Pooltuhm 
trilobal (kiud) 
candy-corn (kiud) 
Tihe 
Avatud 
Lõigatud lõim 
Silmuslõim 
Polüamiid 
Vill 
Töötlemata 
Määrdumisvastaselt 
töödeldud 
Hele 
Tume 
Mergel 
Läige 
Ristlõige 
Vaiba konstruktsioon 
Lõimematerjal 
Määrdumisvastane töötlus  
Toon 
Kõndijate arv x1000 
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